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Charakterystyka techniczna:

Wtaz okretowy przeznaczony jest do montowania na stalowych oraz aluminiowych poktadach statku.
Koto i sworznie zamknigcia centralnego, sworznie zamknie¢ ryglowych oraz zawias wykonane sg ze stali
nierdzewnej (316/1.4571).

Podziat i oznaczenie:

1. Typ wiazu:
A - prostokatny (zawiasy na dtugim boku)
B - prostokatny (zawiasy na krétkim boku)
C - kwadratowy

TYP "A” TYP "C”
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2. Klasa szczelnosci:

WT - wtaz wodoszczelny
3. Mechanizm zamykania:

WW - wiaz zamykany zamknieciem centralnym z kotem z obu stron
4. Model:

2VI1 - wtaz wyposazony w 6 zamknie¢

1IV1 - wiaz wyposazony w 4 zamknigcia
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5. Material pokrywy:
$235 - pokrywa wtazu stalowa w gatunku S235JR+N (S235ZN - wersja ocynkowana ogniowo)
S355 - pokrywa wtazu stalowa w gatunku S355J2+N (S3552N - wersja ocynkowana ogniowo)
1.4571 - pokrywa wiazu nierdzewna w gatunku 1.4571
5083 - pokrywa wtazu aluminiowa w gatunku 5083
6. Usztywnienie pokrywy (opcja):
I - pokrywa usztywniona za pomocg ptaskownikéw
7. Materiat i profil zrebnicy:
7.1 Wyréznik zrebnicy:
$235 - zrebnica wtazu stalowa w gatunku S235JR+N
S$355 - zrebnica wilazu stalowa w gatunku S355J2+N
1.4571 - zrebnica wtazu nierdzewna w gatunku 1.4571
5083 - zrebnica wiazu aluminiowa w gatunku 5083
7.2 Profil zrebnicy:
P - ptaskownik
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8. Ksztalt zrebnicy:
RO - zrebnica wiazu z naroznikami prostokgtnymi
R100 - zrebnica wtazu o naroznikach z promieniem 100 mm

TYP "RO” TYP "R100”

9. Wielkosé¢ - Ax B

(A-30)x(B-30) - otwor w pokiadzie TE

AxB

10. Wyposazenie:
1z40 - maskownica na 40 mm i izolacja 40 mm (standard - inne grubosci do ustalenia)
20 - ucha dla ktodki od strony zewnetrznej
ZOW - ucha dla ktédki od strony wewnetrzne;j
PC - przeciwciezar
S - zawiasa sprezynowa
GS - wspomaganie otwierania sprezyng gazowg stalowg
2GS - wspomaganie otwierania 2 sprezynami gazowymi stalowymi
GSN - wspomaganie otwierania sprezyng gazowa nierdzewng
2GSN - wspomaganie otwierania 2 sprezynami gazowymi nierdzewnymi
BZ - zewnetrzna blokada pozycji otwartej wiazu
BW - wewnetrzna blokada pozycji otwartej wtazu
W - czujnik indukcyny (SIEMENS 3RG40 13-0AG31)
E - tabliczka informacyjng w jezyku angielskim z napisem "TO BE KEPT CLOSED AT SEA"
( na zyczenie dostepna w innym jezyku )
11. Wykonczenie:
Wtaz malowany podktadem czasowym lub wg uzgodnien z klientem.

WERSJE WYPOSAZENIA (wg pkt 10)
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WERSJE WYPOSAZENIA (wg pkt 10)
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(tylko na stronie zewnetrznej wlazu)
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Przykitad oznaczenia " Wikaz okretowy wg N19/34.3705W "
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